antena

pohonna jednotka - motor \

Pomocny sloupek jekl 100x100x4

Doporuceny jekl 60x40

bezpe&nostnj fotoburiky /WO

nabéh s kladkou

doraz
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B=03xA
L=A+B+(2xD)+E

A 00 30 3400 3600 3600 4000 4200 4500
B o0n 60 1020 1080 TH40 120 1260 1350
£ 1400 TG0 1530 1580 1640 T 1760 1850
i 250 250 250 250 250 250 250 250



Stavebni pripravenost - posuvna samonosna brana - prava

POZOR = =  =-eeecccccaac===-- PFivodni kabel 3x2,5 CYKY (240V) Jisténi 10 A

Kabely a chrani¢ky protahnout =~ ccemmmee e Kabel k bezp. fotoburice 3x2x0,5 SYKFY

mimo kotveni vozikd, motoru a sloupku. = --------=smmeemmmmeemeeeeees Kabel k bezp. majaku 2x0,75 CYSY g Arny

Nebo min. 300mm hluboko. . Pomocny opérny sloupek
--------------------------------- Kabel pro anténu KOAXIAL 50Q (jekl 100x100x4)
--------------------------------- Kabel pro ovladani 3x2x0,5 SYKFY dle poZadavka:

(z domu, kédovnik, klicovy spinac atd.
muze byt pouzito vice mist pro ovladani)
H F - vyska vyvodu chrdnicky pro bezpecnostni fotobuiku ( max. 300 )
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) min. 300“

Betonovy “ZAKLAD”
material “20”

- OSA BRANY

500

Lp _ 30%zLp + 300

(vSechny rozméry jsou uvedeny v milimetrech)
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